


Ejemplos de aplicación / Application examples

Otras con�guraciones disponibles bajo solicitud  /  Other con�gurations available upon request

Sujeto a modi�caciones sin previo aviso  /  Subjet to change without notice   -   Producto fabricado en Europa / Product made in Europe

motores eléctricos      electric motors

Sobrecarga / Overload

Carga estática / Static Load

Servicio / Duty Cycle

Recorrido / Travel Height

N_hueco / Shaft Ef�ciency

v / Rated speed 0.15m/s < 0.3 m/s

Q / Rated Load

Suspensión / Roping

Poleas / Sheave Ø

Par / Torque

< 400

2:1

<=Ø160

< 400

1:1

<=Ø160

< 630

2:1

<=Ø210

<=238 Nm

125%

25%ED - 120ch

1800 kg

< 30 m

Protección / Protection IP21

0.7

* Other Groove types available for special ropes solutions
** 125% overload at rated speed
      400V as optional
      for higher requirements contact us (Q, ED%...)

* * *  

POSICION / 
ITEM

RATED LOAD 
Q (Kg.)

POLEA Ø 
TR. SHEAVE

Nº CANALES 
/ GROOVES

Ø CABLES /  
ROPES Ø KW

PAR / 
TORQUE 

(Nm)
RPM HZ

1 160 33659

2 225 47384

3 320 672119

4 400 840

I(A)

2

3

4,2

5,5

I max (A)

2,5

3,8

5,3

6,9149

MAX PAR / 
MAX TORQUE 

   (Nm)

74

104

144

186

2:1

TIPO / TYPE

MSIP-125.15-20

MSIP-125.15-20

MSIP-125.20-20

MSIP-125.25-20

7210 9556,5

MSIP 125 - Homelift 
motores eléctricos      electric motors

ATIPOCOMB
MSIP-125.15-20

MSIP-125.20-20

MSIP-125.25-20

MSIP-125.30-20

MSIP-125.35-20

137,5

187,5

162,5

212,5

237,5

10

30

20

40

50

115

165

140

190

215

458

508

483

533

MSIP-125.40-20 262,5

L
85

135

110

160

185

21060 240 583

558

B C

MSIP 125

Sheave
Ø210/7: Dp=Ø214

ATIPOCOMB

MSIP-125.15-20

MSIP-125.20-20

MSIP-125.25-20

MSIP-125.30-20

MSIP-125.35-20

85

135 150

110

160

185

10

30

20

40

50

130

180

155

205

230

414

464

439

489

514

130

180

155

205

230

414

464

439

489

514

130

180

155

205

230

414

464

439

489

514

Sheave 
Ø120: Dp=Ø124

B C P

Sheave
Ø160/7: Dp=Ø164

A

85

135 190

110

160

185

B C P A

85

135 223

110

160

MSIP-125.40-20 21060 255 539 255 539 255 539210 210

185

B C P
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24 MSIP-125.15-20 450 2,8 83

25 MSIP-125.20-20 630 3,9 115

27 MSIP-125.35-20 1050 6,4 193

26 MSIP-125.25-20 800 4,9 147

28 MSIP-125.15-20 320 2,0 78

29 MSIP-125.20-20 450 2,8 110

30 MSIP-125.30-20 630 3,9 154

31 MSIP-125.35-20 800 4,9 196

32 MSIP-125.20-20 320 2,0

14533 MSIP-125.25-20 450 2,8

20334 MSIP-125.35-20 630 3,9

103

2:1

7120

7

6,5

6,5 239 40

182 30

53318

160

7 6,5210

motores eléctricos      electric motors

SUSP. / 
ROPING

POSICION / 
ITEM TIPO / TYPE RATED LOAD 

Q (Kg.)
POLEA Ø 

TR. SHEAVE
Nº CANALES 
/ GROOVES

Ø CABLES /  
ROPES Ø KW

PAR / 
TORQUE 

(Nm)
RPM HZ

10 MSIP-125.15-20 160 1,0 59

23 MSIP-125.15-20 320 2,0 59

11 MSIP-125.20-20 225 1,4 83

12 MSIP-125.20-20 320 2,0 118

13 MSIP-125.25-20 400 2,5 147

14 MSIP-125.35-20 550 3,4 202

15 MSIP-125.15-20 160 1,0 78

16 MSIP-125.20-20 225 1,4 110

17 MSIP-125.30-20 320  2,0 157

18 MSIP-125.35-20 400 2,5

23519 MSIP-125.40-20 480 2,9

10320 MSIP-125.20-20 160 1,0

14521 MSIP-125.25-20 225 1,4

20622 MSIP-125.35-20 320 2,0

196

Pro

1:1

7120

210 7

6,5

6,5

6,5 15

119 20

91

27159

160

1800 Kg

0,63-1,6 m/s

IP21

30 m

40%

120

125%

Carga Estática / Static load

Rango velocidades / Speed

Protección / Protection

Recorrido hasta / Course up to

ED

Conexión por hora / Connections per hour

Sobrecargar / Overload

Carga estática para máquina con polea  Ø210
Static Load for machine with Ø210 Traction sheave

Los frenos utilizados están certi�cados por la TÜV de acuerdo 

con la Norma EN81-20 y EN81-50 +A3

The brakes used are TÜV certi�cated based on the EN81-20 and 

EN81-50 +A3

Cálculos basados en un rendimiento del hueco de 0,8
Calculations based on a shaft ef�ciency of 0,8

7

MSIP 125 - Standard


